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In dieser Dokumentation werden folgende Symbole verwendet:

A\

[i]

i

VdS

Warnhinweis.

Bezeichnet Gefahren fir Mensch und/oder Gerét. Bei Nichtbeachtung droht Gefahrdung fur Mensch
und/oder Gerét.

Der Grad der Geféahrdung wird durch das Warnwort gekennzeichnet:

Vorsicht!
Gefahr von Sach- und Umweltschaden.

Warnung!
Potentielle Gefahr, die zu leichten oder mittleren Kérperverletzungen oder zu erheblichen Sachschéaden
fuhren kann.

Gefahrl!
Potentielle Gefahr, die zu schweren Korperverletzungen oder sogar zum Tod fuhren kann.

Bezeichnet wichtige Information zu einem Thema , einer Vorgehensweise und andere wichtige
Informationen.

Bezeichnet wichtige Hinweise zur Installation.

Hinweise zur Programmierung/Installation gemaR VdS-Richtlinien.

Sicherheitshinweise

*

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und vollstandig durch, bevor Sie das Gerat installieren und in Betrieb
nehmen. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Montage, Programmierung und Bedienung.

Das Ubertragungsgerét ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Benutzen Sie es nur:

- bestimmungsgemaf und

- in technisch einwandfreiem und ordnungsgemaf eingebautem Zustand

- gemaf den Technischen Daten.

Der Hersteller haftet nichtfiir Schaden, die durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch verursachtwerden.

Bewahren Sie produktbegleitende Dokumentationen und anlagenspezifische Notizen an einem sicheren
Ort auf.

Installation, Programmierung sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur durch autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Létarbeiten durfen nur mit einem temperaturgeregelten, vom Netz galvanisch getrennten Lotkolben
vorgenommen werden.

VDE-Sicherheitsvorschriften sowie die Vorschriften des értlichen EVU beachten.

Bei Anschluss von Geraten an ein offentliches Fernsprechnetz, sind die Bestimmungen des
Fernmeldenetz-Betreibers zu beachten.

Wasser und Flissigkeiten - Halten Sie Wasser und andere Flissigkeiten vom Gerat fern.

Gefahr:

A\

Das Gerat darf nicht in explosionsgeféahrdeten Raumen oder in Rdumen mit metall- oder kunststoff-
zersetzenden Dampfen eingesetzt werden.

L6t- und Anschlussarbeiten innerhalb der gesamten Anlage, sind nur im spannungslosen, sowie vom
Fernmeldenetz abgetrennten Zustand vorzunehmen.
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1. Allgemeines

1.1 Beschreibung

Die PIR-Systemreihe setzt sich aus 3 verschiedenen Anschlusstypen zusammen:

- EMK-Logik in konventioneller Anschlusstechnik, potentialfreie Alarm- und Sabotageausgénge
- BUS-1-Anschlusstechnik (3-Draht)
- BUS-2-Anschlusstechnik (3-Draht) mit Ferneinstellung und Ferndiagnose

Durch die Systembaureihen BUS-1 und BUS-2 stehen dem Betreiber und Errichter die Vorteile der 3-Draht-
Datenbus-Technologie zur Verfiigung. Bereits bestehende Anlagen kdnnen problemlos erweitert werden. Durch den
geringen Installationsaufwand ist eine zeit- und kosteneffektive Installation moglich.

Der SCM 3000 ist auf hohe Sabotagesicherheit und auf hohe Detektionsempfindlichkeit ausgelegt.

Zu jedem dieser Melder stehen wahlweise in ihrer Charakteristik unterschiedliche Optiken zur Verfligung:

- Flachenoptik , geeignet fiir die Uberwachung von Raumen bis zu 12 m x 12 m
- Streckenoptik , geeignet fur die _L:Jberwachung von Fluren
- Vorhangoptik , geeignet fiir die Uberwachung von Durchstiegsbereichen

Die SCM 3000-Systemreihe ist mit einer prézisen Spiegeloptik ausgestattet. Alle 3 Optiken besitzen einen Unter-
kriechschutz. Die Strahlengange sind so angepasst, dass auch bei der Flachen- und Streckenoptik eine vorhang-
ahnliche Wirkung besteht.

1.2 Leistungsmerkmale

Ys Diagnosefunktion
Zur friihzeitigen Erkennung eines Falschalarmrisikos (ausfuihrliche Beschreibung siehe Kapitel 3.4)

¥, Digitale Signalauswertung

Y Abdeckiberwachung bis 20 cm, mit und ohne Speicherung
Ya Zyklischer Selbsttest im unscharfen Zustand

Y4 Detektionsreichweite programmierbar in 4 Stufen zur Anpassung an unterschiedliche RaumgréRen
¥, Empfindlichkeit einstellbar in 2 Stufen

Ya Temperaturkompensation

Y 3 Optikvarianten

Y4 Einfache Verdrahtung durch 3-Draht-Bussystem

¥, Kontaktsichere Anschlussklemmen mit Lift-System

Y4 Formschdnes Design

Y4 Vielseitige Montagemaoglichkeiten

2. Das Programm

Art.-Nr. 033400 SCM 3000 EMK Flachenoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196073
Art.-Nr. 033401 SCM 3000 BUS-1 Flachenoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196074
Art.-Nr. 033402 SCM 3000 BUS-2 Flachenoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196076
Art.-Nr. 033403 SCM 3000 EMK Streckenoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196085
Art.-Nr. 033404 SCM 3000 BUS-1 Streckenoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196086
Art.-Nr. 033405 SCM 3000 BUS-2 Streckenoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196087
Art.-Nr. 033406 SCM 3000 EMK Vorhangoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196082
Art.-Nr. 033407 SCM 3000 BUS-1 Vorhangoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196083
Art.-Nr. 033408 SCM 3000 BUS-2 Vorhangoptik VdS -Anerkennungs-Nr. G 196084
Zubehor

Art.-Nr. 033390 Verstellgelenk fir SCM 3000-Serie
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3. Funktionsbeschreibung

3.1 Allgemeines

Der Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder erkennt Warmestrahlung im infraroten Spektralbereich. Die vom mensch-
lichen Kérper abgegebene Wéarmestrahlung wird tber die Spiegeloptik gebiindelt und auf ein Pyroelement gestrahlt.
Eine Anderung der Strahlungsintensitat, die zwangslaufig beim Betreten des Uberwachungsbereiches auftritt,
bewirkt eine Auslésung des Melders.

Die Empfindlichkeit ist quer zu den Erfassungszonen am grof3ten. Deshalb ist der Melder so zu
projektieren, dass die zu erwartende Bewegungsrichtung quer dazu verlauft.

3.2 Schnittstellen

3.2.1 Konventionell mit EMK-Logik

Die EMK-Logik bietet folgende Mdéglichkeiten:
- Dunkelsteuerung der LEDs fir Tag- / Nachtbetrieb (unscharf ungeldscht / scharf, siehe 3.3)
- Erstalarmspeicherung und Anzeige mit Alarmfolgeerkennung
- Statusleitungen "unscharf / I6schen / Alarm / Sabotage / Erstmelderkennung”
- Alarm- und Sabotageausgénge potentialfrei

Ein Beispiel fiur die Verschaltung der EMK-Logik finden Sie im Kapitel 7.4.

3.2.2 Bussystem BUS-1

Beim 3-Draht-Bussystem BUS-1 werden samtliche Informationen Uber eine einzige Datenleitung Ubertragen. Der
Melder muss in der Zentrale als Logikmelder programmiert werden und belegt eine BUS-1-Adresse.

Statische Signale sind nicht vorhanden.

Ubertragbar sind folgende Informationen:

- Statussignale fur "unscharf" und "léschen”
- Ruckmeldesignale fir "Alarm" und "Sabotage"
- Die Meldereinzelidentifizierung erfolgt ber die BUS-Adresse

3.2.3 Bussystem BUS-2

(Die im folgenden Text kursiv geschriebene Begriffe werden in den Kapiteln 3.3/3.4 und 9. ausfiihrlich beschrieben.)

Das 3-Draht-Bussystem BUS-2 hietet zusatzlich zu den Funktionen des BUS-1-Systems noch weitere Méglichkeiten
fur die Programmierung und Auswertung des Melders.

Der Melder wird bei der Aufnahme der BUS-2-Teilnehmer als SCM 3000-Melder erkannt. Im entsprechenden Menu

der Zentralensoftware werden Reichweite, Empfindlichkeit, Stérung speichern und Diagnoseschwelle fernparame-
triert. Die separaten Ausgange fur jede Meldequelle ermdglichen eine sehr detaillierte Auswertung an der Zentrale.

Es stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfligung:
- Statussignale fur "unscharf" und "léschen”

- Signale fur die Fernparametrierung :
- Reichweite (4 Stufen)
- Empfindlichkeit (2 Stufen)
- Stérung speichern / nicht speichern
- Diagnoseschwelle 25%, 40%, 55%, 70%

- Ruckmeldesignale fur:
- Alarm, Abdeckung, Selbsttest-Stérung, Betriebsspannungs-Stérung und Diagnosemeldung
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3.3 Betriebszustande

scharf E]
(Nachtbetrieb)

A Bei der EMK-Version wird mit den Signalen "unscharf" und
scharf- unscharf- "ldschen" der Betriebszustand bestimmt.
schalten schalten Die erforderlichen Logikpegel sind dem Verdrahtungssche-
""""""""" Ty T ma zu entnehmen (Kapitel 7.3).
; uns‘:h_:‘"f Beim Bussystem (BUS-1 und BUS-2) erfolgt die Bestim-
SCEalrf' ! ungeléscht 3 mung des Betriebszustandes iiber die Datenleitung.
schalten| (Tagbetrieb) %
s
I6schen 3
v s
unscharf 3
geloscht
(Gehtest)

Mogliche Anzeigen am Melder und Meldungen an die Zentrale in Abhangigkeit von den Betriebszustanden sind in
der Tabelle im Kapitel 4.4 dargestellt.

3.4 Uberwachungsfunktionen

Die SCM 3000-Melder verfiigen liber eine Reihe von Uberwachungsfunktionen, mit deren Hilfe die Melder in der
Lage sind, ein erhéhtes Falschalarmrisiko (z.B. durch unginstig Umwelteinflisse) oder auch sonstige Betriebs-
storungen anzuzeigen. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Funktionen beschrieben.

Die mdglichen Anzeigen und Meldungen im Stérungsfall finden Sie im Kapitel 4.4.

3.4.1 Abdeckiberwachung (Antimask)

Der Melder erkennt ein Abdecken des Sichtfensters im Nahbereich bis ca. 20 cm. Ein Abkleben oder Bespriihen
der IR-Folie des Melders wird ebenfalls erkannt.

Die Abdeckuberwachung ist aktiv im "unscharfen " Zustand (Tagbetrieb und Gehtest).

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fuhrt der Melder einen Selbsttest durch. Dabei wird automatisch der
Referenzwert fir die Abdeckliberwachung ermittelt. Nach spatestens 60 Sekunden ist der Melder betriebsbereit.

Danach darf in der unmittelbaren Umgebung (10 cm bis 50 cm) nichts mehr veréandert werden, was die reflektierte
Lichtmenge beeinflussen kdnnte.

Der Referenzwert wird intern nachgefiihrt, so dass Anderungen durch Verschmutzung o.4. ausgeglichen werden
kénnen und die optimale Ansprechschwelle erhalten bleibt.

Programmiermdglichkeiten fur die Abdeckiberwachung: (siehe Programmierung 7.2 /8.2.2/9.2.2)
(Bei EMK und BUS-1 uber einen DIP-Schalter im Melder, bei BUS-2 Uber die Zentrale)
1. Storung speichern "EIN"
Fur Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen kann die Stérung gespeichert werden. Sie bleibt bis zum
Léschen gesetzt. Es ist dabei ohne Bedeutung, ob die Abdeckung zwischenzeitlich wieder entfernt worden ist.
2. Stoérung speichern "AUS" (nicht gemaR VdS!)
Eine Stérung wird gemeldet, aber sofort nach Entfernen der Abdeckung wieder zuriickgesetzt.
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3.4.2 Diagnosefunktion

- Aligemeines

Zur friihzeitigen Erkennung eines Falschalarmrisikos wird der Errichter durch die Diagnosefunktion unterstitzt. Sie
lauft parallel zum normalen Betrieb des Melders im Hintergrund, ohne die Standardfunktion zu beeinflussen.

Es wird die Elektronik der Alarmauswertung mit verwendet. Mit einer zusétzlichen Ansprechschwelle, die gegenuber
der normalen Alarmschwelle empfindlicher ist, kbnnen ungunstige Umgebungseinflisse bzw. Stérquellen (z.B.
Warmequellen wie Heizlifter 0.4.) erkannt werden.

Die Auswertung der Diagnose ist nur im scharfen Zustand aktiv )
Nach dem Unscharfschalten steht das Resultat der zurtickliegenden Uberwachungsperiode zur Verfigung.

- Diagnosefunktion EMK / BUS-1
- Aktiv im scharfen Zustand (wenn der Diagnose-Schalter im Melder eingeschaltet ist).

- Nach einer Scharfschaltperiode wird eine Uberschreitung der Diagnose-Alarmschwelle (55% der normalen
Alarmschwelle) durch die blinkende gelbe LED angezeigt.

- Es erfolgt keine Meldung an die Zentrale, da die Auswertung der Diagnose im Melder erfolgt.

- Eine Scharfschaltung l6scht das Ergebnis der vorangegangenen Diagnoseiliberwachung, die
Funktion wird erneut aktiviert.

- Diagnosefunktion BUS-2
- Aktiv im scharfen Zustand (wenn bei der Zentralenprogrammierung die Diagnose aktiviert wurde).
- Ferndiagnose in Verbindung mit der Zentrale.
- Alle Funktionen von der Zentrale aus steuerbar.
- Diagnose-Alarmschwelle in 4 Stufen (25%, 40%, 55%, 70%) programmierbar.

Im Scharfzustand teilt der Melder der Zentrale permanent mit, ob die programmierte Diagnose-Alarm-
schwelle Uberschritten worden ist. Nach der Unscharfschaltung kann die Anzahl der Auslésungen an der
Zentrale melderbezogen ausgelesen werden. Zusatzlich kann im Gehtest-Modus der Z&hlerstand eines
Melders in Echtzeit beobachtet werden.

Es erfolgt keine Anzeige am Melder , da die Auswertung der Diagnose in der Zentrale erfolgt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung der betreffenden Zentrale.

3.4.3 Selbsttest

Im Zustand "unscharf" (Tagbetrieb und Gehtest) wird zyklisch die korrekte Funktion des Melders tberwacht.

Wird dabei eine Fehlfunktion festgestellt, fihrt dies zum Daueralarm bei EMK- und BUS-1-Anschluss, beim BUS-2-
Anschluss wird eine entsprechende Meldung an die Zentrale abgesetzt.

(Mogliche Anzeige und Meldungen siehe Kapitel 4.4).

3.4.4  Betriebsspannungsiberwachung

Im Zustand "unscharf" (Tagbetrieb und Gehtest) wird die Betriebsspannung des Melders auf Einhaltung des
spezifizierten Minimalwertes tUberwacht (9 V DC).

Wird der Minimalwert unterschritten, fihrt dies zum Daueralarm bei EMK- und BUS-1-Anschluss, beim BUS-2-
Anschluss wird eine entsprechende Meldung an die Zentrale abgesetzt.

(Mdgliche Anzeige und Meldungen siehe Kapitel 4.4).
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4. Anzeige am Melder, Meldungen an die Zentrale

4.1 Zeichenerklarung

{X} Anzeige dunkelgesteuert (rote und gelbe LED)
@) rote LED blinkt @ rote LED leuchtet

(D getbeLEDblinkt () gelbe LED leuchtet

4.2 Nach Anlegen der Betriebsspannung

LED-Anzeige am Mel- Blinkdauer nach Anlegen Bemerkungen
der der Betriebsspannung
rot blinkt D ca. 4 Sekunden Sofort nach Anlegen der Betriebsspannung beginnen

die beiden LEDs zu blinken.

Der Melder fuihrt einen Selbsttest durch und ermittelt

gelb blinkt @ ca. 12 Sekunden den Referenzwert fiir die Abdeckiiberwachung.
Nach spatestens 60 Sekunden ist der Melder

betriebsbereit.

4.3 Bei Stérungen ist zu beachten

Stérungen werden durch eine der Uberwachungsfunktionen ausgelost. (Eine ausfiihrliche Beschreibung dieser
Funktionen finden Sie im Kapitel 3.4 )
Die mdglichen Anzeigen und Meldungen sind in der Tabelle 4.4 dargestelit.

Die Abdeckiiberwachung, der zyklische Selbsttest und die Uberwachung der Betriebsspannung sind aktiv im
Zustand "unscharf". Im Gehtest-Modus erfolgt zuséatzlich eine LED-Anzeige am Melder.

Jedes Ansprechen der Abdeckiberwachung bzw. Stérung beim Selbsttest / Betriebespannungs-
Uberwachung verhindert das Scharfschalten der Alarmanlage . Dadurch ist gewahrleistet, dass vor
Ort eine Kontrolle des betreffenden Melders durchgefihrt werden muss.
Nach Beseitigung der Stdrung wird die Sperrung freigegeben.

Die Abdeckiberwachung kann durch folgende Stérquellen ansprechen:
- Direktes Sonnenlicht
- Leuchtstofflampen in geringem Abstand
- Glihlampen in geringem Abstand
- ein anderer SCM 3000 in geringem Abstand
Falls "St6érung speichern=nein" programmiert ist, wir d nur eine aktuelle Abdeckung angezeigt und gemeldet.

Falls "Stdrung speichern=ja" programmiert ist, blei ben Anzeige und Meldung gespeichert bis zum Lschen.
Bei EMK und BUS-1 kann nicht unterschieden werden, ob es sich um eine Funktionsstérung (Stérung
beim Selbsttest) oder um eine Stérung der Betriebsspannung  handelt.
Uberpriifen Sie deshalb immer als erstes die Betriebsspannung.

Sie muss innerhalb der zulédssigen Toleranz liegen (9 V - 15 V DC).

Betriebsspannungsstérung: Léscht sich automatisch, sobald die Spannung wieder in Ordnung ist.
Funktionsstérung: Melder tauschen
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Anzeige und Meldungen im Uberblick

4.4

d zu beachten

n

Die Hinweise im Kapitel 4.3 s
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12 Installationsanleitung SCM 3000

5. Optik

5.1 Flachenoptik

Die Flachenoptik mit breitem Offnungswinkel und vielen Zonen dient
der Uberwachung von Raumen bis 12 m x 12 m.

Montage N 10
0° Neigung [
,5m—
m AN S
2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 10°
Optik-Aufteilung 22 Zonen auf 5 Ebenen
Offnungswinkel 80° horizontal, 64° vertikal 20°
Reichweite 16 min 4 Stufen (9/11/13/16 m)
5.2 Streckenoptik
Die Streckenoptik mit schmalem Offnungswinkel und groRRer Reichweite dient zur Uberwachung von Fluren.
Optik-Aufteilung 8 Zonen auf 6 Ebenen
Offnungswinkel 30° horizontal, 78° vertikal
Reichweite 50 min 4 Stufen (29 /35 /42 /50 m)
Montage N
0° Neigung T
)
,5m
am LN — . f]
5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

o

0

300 10°
5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

5.3 Vorhangoptik

Die Vorhangoptik mit schmalem Offnungswinkel ist geeignet fiir gezielte Fallensicherung.
Optik-Aufteilung 11 Zonen auf 11 Ebenen

Offnungswinkel 7,5° horizontal, 85° vertikal
Reichweite 30 min 4 Stufen (17 /21/25/30 m)
Montage A
0° Neigung
2m |
2,5m
4m N\ ) ] ] ] ] I
T I | | | I

5m 10m 15m 20m 25m 30m
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6. Montage

6.1 Das Gehéause

Die beiden Gehausehdlften sind mit einem Schiebeverschluss ausgestattet. Das Verriegeln des Gehauses erfolgt
durch Einsetzen der Plombe. Das Offnen und SchlieRen des Geh&uses zeigen die folgenden Abbildungen.

e
0 * j

N ® Gehause offnen:
Mit einem kleinen Schraubendreher 0.4. Plombe
° durchstoRen (1) und nach unten herausziehen (2).
T @ ° Gehéauseoberteil kurz nach oben driicken, damit

| ) sich die Schieber entriegeln kdnnen (3)

| Gehauseoberteil bis zum Anschlag nach unten

T @ ziehen und nach vorne abnehmen (4).

Plombe | (Siehe nebenstehende Zeichnung)

i |

Abbildung 1.Plombe

Anschlussklemme

o —————— |
| l
l Gehdause schliel3en:
T Gehéauseoberteil von vorn her aufsetzen und bis
zum Anschlag nach unten ziehen (1).
@ Gehauseoberteil bis zum Anschlag nach oben
° ® schieben (2).
°
~N ——
\/
Abbildung 1.2

Nach Abschluss samtlicher Montagearbeiten und nach erfolgtem Gehtest ist das Gehduse mit der
beigefligten Kunststoffplombe zu verschlieen (siehe Kapitel 10 "Inbetriebnahme”).
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6.2

Hinweis:

Gehauseunterteil
abgenommene .
:I Anschlussklemme I: %%fge“séﬁ;g}?:n
QOO D @bis@
Kabeleinfiihrung
von oben Wandmontage,
(- o = ~)—— 0° hor. und vert.
Vierkant fiir die "-l <.> @ geneigt
Zugentlastung 3polige Klemme
» P | 7
Kabeleinfihrung
von hinten O J [le @ JC |

@ —] @ Eckmontage bzw.

Wandmontage 45°

:E:
=
—
=

Zugentlastung
mittels —1
Kabelbinder

—@

Kabeleinfihrung
durch das
Verstellgelenk

T @ Befestigung
Vierkantaufnahme | / am Verstellgelenk
fir Kugelgelenk —]

iche Hinwei
Ejsnl?er% inweis Wandmontage

T — 3° vertikal geneigt

0
Y

® ®

Schieber

Durch die Plombe werden die
Schieber nach auen gedriickt,
wodurch das Geh&useoberteil

—
' |
W verriegelt wird.

Abbildung 2

Mit der Vierkantaufnahme ist es méglich, das Geh&auseunterteil an ein (bereits vorhandenes) Kugelgelenk
des DUAL 1000 zu montieren.

Montageort

Vermeiden Sie:

* Montage Uber Heizkdrpern (besonders kritisch bei Strecken- und Vorhangoptik)
* Montage in der N&he von Luftaustrittséffnungen (z.B. Klimaanlagen)

* Direkte Sonneneinstrahlung

* Leuchtstofflampen in geringem Abstand

* Gluhlampen in geringem Abstand

* einen anderen SCM 3000 in geringem Abstand (min. 50 cm)
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6.4 Montage ohne Verstellgelenk

Hinweis: Befestigungslécher und Kabeleinflihrungen siehe Abbildung 2.

6.4.1 Kabeleinfiihrung / Zugentlastung

Bei Kabeleinfihrung von oben (Aufputz) wird die Anschlussklemme entfernt. Eine Schlaufenfihrung des Kabels
dient als Zugentlastung fir verschiedene Kabeldurchmesser. Je nach Kabeldicke wird es links oder rechts um den
Vierkant gelegt.

Bei den anderen Kabeleinfuhrungen erfolgt die Zugentlastung tiber Kabelbinder, mit denen die Kabel am Gehéaus-
eunterteil festgezogen werden. Die Kabelbinder werden durch die im Unterteil vorgesehenen Schlitze gezogen
(siehe Abbildung 2).

6.4.2 Wandmontage, 0° vertikal geneigt (Abb. 3.1)

Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben: Unter der Anschlussklemme und durch den kleinen Vierkant in der Mitte
des Melders (auch Schraubenloch fir Verstellgelenk, siehe Abb 2/1 ).

6.4.3 Wandmontage, 3° vertikal nach unten geneigt  (Abb. 3.2)

Durch diese Einstellung wird die Reichweite etwas verringert. Zu empfehlen ist dies besonders in kleinen Raumen.
Befestigung mit 2 Schrauben: im unteren Bereich durch 2 Lécher auf gleicher Hohe (siehe Abb 2/3 ).

6.4.4 Wandmontage, 45° horizontal nach links oder rechts (Abb. 3.3)

Befestigung durch 2 seitliche Locher (Ubereinander, siehe Abb. 2/ 2).

6.4.5 Eckmontage (Abb. 3.4)

Beim Festschrauben des Unterteils mit 4 Schrauben besteht die Gefahr, dass dieses sich verspannt und somit das
Oberteil nicht mehr passt. Um dies zu verhindern, kann das Unterteil auch nur auf einer Seite mit 2 Schrauben
befestigt werden.

P P o
P P e

S s e D
T T T P PP PP
P P e P P
P = P P P
P o o PP e
P P P S

P P o ;;;;

PP s e P ey

P e e P

P e P P

P PO P g

P P s S

P e P ;jj;

P e P s

P o P o

P P o 45° P

P P P

P e P

Abbildung 3.1 Abbildung 3.2 Abbildung 3.3 Abbildung 3.4
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6.5 Montage mit Verstellgelenk

6.5.1 Das Verstellgelenk

Kabeldurchfiihrungen von oben Befestigungslécher fur Wandmontage

/\ Befestigungslécher fir

Wandmontage 45° oder Eckmontage

Kabeldurchfihrungen von hinten

)
©
&)

A

la— 30 —»

Ansicht von hinten

- 28—

Kabeldurchfuhrungen

Offnungen zum (O
H— Anbringen der
Schrauben

| Nl o wse e o eul

a2l
@ @ Druckstlick

Ansicht von vorne

Wandbefestigung Kugelabschnitt
mit Gegenhalter aufgesetzt

|
\H/—'

O

Abbildung 4

6.5.2 Kabeleinfiihrung / Zugentlastung

Wird das Kabel nicht durch das Verstellgelenk in den Melder gefiihrt, siehe "Montage ohne Verstellgelenk".
Wird das Kabel durch das Verstellgelenk in den Melder gefiihrt, ist folgendes zu beachten:

Die Kabelftihrung ist abhéngig von der spéteren Einstellposition. Nach einer gewahlten Kabelfiihrung ist das Gelenk
horizontal nur noch eingeschrankt verstellbar.

Fur die Wahl des Kabeleintrittes in die Wandbefestigung ist ebenfalls die horizontale Winkeleinstellung
malRgeblich:

- Mittelstellung rechts oder links seitlich
- Melder schaut nach links Wandbefestigung rechts ausbrechen, Kabeleinfiihrung im Melder links
- Melder schaut nach rechts Wandbefestigung links ausbrechen, Kabeleinflihrung im Melder rechts

Die Zugentlastung im Melder erfolgt Giber Kabelbinder, mit denen die Kabel am Gehauseunterteil festgezogen
werden. Die Kabelbinder werden durch die im Unterteil vorgesehenen Schlitze gezogen (siehe Abbildung 2).
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ACHTUNG
Bitte beachten Sie bei den folgenden Schritten, dass sich bei der Montage der Wandbefestigung die
beiden senkrechten Langlocher auf der linken Seite befinden (siehe Abbildung 4, Ansicht von vorne).

6.5.3 Wandmontage, 0° (Abb. 5.1)
Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben durch die vorhandenen Locher.

6.5.4 Wandmontage, 45° horizontal nach links oder rechts (Abb. 5.2)
Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben durch die angedeuteten Lécher in der rechten bzw. linken Schréagseite.

6.5.5 Eckmontage (Abb. 5.3)

Beim Festschrauben des Verstellgelenks mit 4 Schrauben besteht die Gefahr, dass dieses sich verspannt.
Um dies zu verhindern, ist die Befestigung auf einer Seite mit 2 Schrauben ausreichend.

o +20° o Lochabstand
s P von der Ecke
] 20 s - — = 35 |e—
] + s P e
P e PO P R P
P PO T Pl e
e o A A
e Py A A
P s
P ———d P 0°
P e S N
e P
P PO
e O
s 8° — )
P I P .
PO = PO
P Skala P

- S o
T 1Teilstrich=2° e
T P

langer Teilstrich=0°

Abbildung 5.1 Abbildung 5.2 Abbildung 5.3

6.5.6 Melder an Verstellgelenk montieren

Kugelabschnitt geméal nebenstehender Abbildung auf das Kugelabschnitt  Melder-
Gehauseunterteil des Melders stecken. Unterteil

(Achten Sie dabei auf die Lage der Skala: Nur in der gezeich- Gegenhalter
neten Position l&sst sich der Kugelabschnitt aufstecken) Wand-

Jetzt wird das Melderunterteil inkl. Kugelabschnitt mit dem befestigung
Druckstuck verschraubt.

Beachten Sie dabei, dass sich das Druckstiick nicht verse- %‘
hentlich in waagrechter Position befindet.

Hinweis:
Die endgultige Einstellung des Melders wird im Kapitel 10
(Inbetriebnahme) beschrieben.

Abbildung 6 (linke Seitenansicht)

Klemm- AN
folie

Drucksttick Klemm-
mit M4-Gewinde schraube M4
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7. SCM 3000 EMK - Installation

7.1 Installationsrichtlinien

Pro Meldergruppe durfen maximal 20 Melder angeschlossen werden.
VdS Nach Abschluss samtlicher Arbeiten ist die Offnung unten am Gehause mit der beigefiigten Kunst-

stoffplombe zu verschliel3en. (siehe 10.5)

Die Zuleitung ist als abgeschirmte, paarweise verseilte Leitung auszufiihren. Die erforderlichen Querschnitte
entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung (Kapitel Leitungen) der betreffenden Zentrale.

Die Anschlussklemme arbeitet nach dem Lift-Prinzip und hat einen Untersteckschutz fur die Anschlussdréhte. Es
kann ein Querschnitt bis 2,5 mm? geklemmt werden.
Die Anschlussdrahte sind auf eine Lange von 10 mm +1 mm fiir die 9-polige Klemme oder 6 mm +1 mm fir die 3-

polige Klemme, abzuisolieren. Sind mehrere Adern pro Klemme erforderlich, ist darauf zu achten, dass deren
Durchmesser gleich grof3 sind, um eine sichere Klemmung zu gewahrleisten (evt. verdrillen).

Die Abschlusswiderstande fur die Alarm- und Sabotagemeldergruppe werden am letzten Melder angebracht.
Die Schirmanschliisse mussen so kurz wie mdglich ausgefuhrt werden, um die Gefahr von unbeabsichtigten
Kurzschliissen zu vermeiden.

Einzelheiten Uber die Verdrahtung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.3, "Verdrahtungsschema".

An der Zentrale sind aktiv low-Ausgénge fir "unscharf" und "lIéschen” zu verwenden. (100k 6 pull-up-
Widerstande im Melder)

Vorsicht!

Der Alarmrelais-Ausgang kann zerstort werden, wenn man ihn ohne Strombegrenzung direkt an die
Versorgungsspannung anschlief3t.

Alle Gibrigen Anschlisse sind bis +18 V zerstérungsfrei verpolungssicher.

Anschlussbelegung

8 S 3
cE
S o8
2 E 3§ S5«
¥> 8 § 8253
+ o < o ©s5uW
~ F— : N
Eﬂ — 9-polige Anschlussklemme
A A B

VLYYW

DJII@@@IQD

3-polige Klemme
(frei zum Durchschleifen
von Alarmmeldergruppe,
Sabotagemeldergruppe
und Schirm)
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7.2

Programmierung

Mit dem DIP-Schalter S2 lassen sich folgende Parameter programmieren:
- Reichweite

- Empfindlichkeit
- Stérung speichern / nicht speichern

- Diagn

ose ein / aus

Programmierung der Reichweite

VdS

S2/1 |S2/2 Flachen- Vorhang- Strecken-
optik optik optik
OFF |OFF 9m 17m 29m
OFF [ON 11m 21m 35m
ON [OFF 13 m 25m 42 m
ON |ON 16 m 30mYs 50 m Y
YaHinweis :

30 m bei Vorhangoptik und 50 m bei
Streckenoptik nicht VdS -konform

Programmierung der Empfindlichkeit

S2/3 | Empfindlichkeit:
OFF | normal:
ON hoch:
Erhéhte Empfindlichkeit

VdS

Relais

Reichweite {

Empfindlichkeit
Stérung speichern
Diagnose

-(m2
L

|
~l]

ol
—

ON

Die Empfindlichkeitseinstellung "normal " ist bei VdS -geméafer Installation

nicht fiir Vorhangoptik  zugelassen.

Programmierung Stérung speichern

Programmierung Diagnose

S2

S2/5 | Diagnose
OFF | AUS
ON EIN

S2/4 | Stérung speichern

OFF | nein:
Abdeckmeldung wird nach Beendigung der
Abdeckung automatisch geldscht

ON ja:

Abdeckmeldung wird nach Beendigung der
Abdeckung nur durch das Signal "L6schen”
geldscht

Bei VdS -geméaRer Installation muss Stérung speichern=ja

programmiert werden.










































