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Kurzbeschreibung 

Produktdaten   
• 1/3“ Super HAD CCD  

• 520 TV‐Linien (Farbe) 

• 0,5 Lux bei  F2,0 (50 IRE) 

• Brennweiten: 2,9 mm/3,6 mm/8,0 mm 

• Kugel‐Mechanismus 

• Erhältlich im Gehäuse für  Deckeneinbau / 
Deckenaufbau 

• 12 V/DC 
 

Die  hochauflösenden  Farb‐Mini Dome  Kameras  der VC‐MD67  Serie  von VICON  ermöglichen  durch  ihren 

extrem kompakten Aufbau eine diskrete Montage  in den unterschiedlichsten Überwachungsbereichen, und 
fügen  sich elegant  in  ihre Umgebung  ein. Die Blickrichtung der Kamera  kann dank des  integrierten Kugel‐
Mechanismus manuell angepasst werden. 
 
 

Mit 520 TV‐Linien Auflösung und einer Lichtempfindlichkeit von 0,5 Lux bei F1.2 (50 IRE) bieten die Kameras 

selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine hohe Bildqualität.  
 
 

Der Mini Dome  ist  in verschiedenen Ausführungen  für den Deckenein‐ oder  ‐aufbau mit  integriertem 2,9 

mm, 3,6 mm oder 8,0 mm Objektiv erhältlich. Dank des robusten Metallgehäuses  ist ein zusätzlicher Schutz 
vor Vandalismus gegeben.  
 
 
 

Leistungsstarke 1/3“ CCD Mini Dome Kameras (IP 67) mit 520 TV‐Linien 
für den Deckenein‐/‐aufbau 

VC‐MD67 Mini Dome Serie 
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Typ  VC‐MD67  VC‐MD67IC 
Sensor  1/3“ Super HAD CCD  1/3“ Super HAD CCD 

Auflösung  520 TV‐Linien  520 TV‐Linien 

Mindestbeleuchtung  0,5 Lux / F2,0 (50 IRE)  0,5 Lux / F2,0 (50 IRE) 

Objektiv ‐ Brennweite  2,9 mm / 3,6 mm / 8,0 mm  2,9 mm / 3,6 mm / 8,0 mm 

Gamma‐Korrektur  0,45  0,45 

Signal/‐Rauschabstand  > 48 dB (AGC off)  > 48 dB (AGC off) 

AGC / ALC  ja  ja 

Synchronisation  intern  intern 

Elektr. Shutter  1/50 ‐ 1/100.000  1/50 ‐ 1/100.000 

Automatische Regelkreise für 
Gain / Pedestal 

ja  ja 

Fernsehnorm 
PAL/CCIR, 625 Zeilen, 

50 Hz 
PAL/CCIR, 625 Zeilen, 

50 Hz 

Videoausgangssignal  FBAS 1 Vss / 75 Ohm  FBAS 1 Vss / 75 Ohm 

Betriebsspannung / 
Leistung 

12 V/DC / 1,5 W  12 V/DC / 1,5 W 

Betriebstemperatur  ‐ 10° C bis + 50° C  ‐ 10° C bis + 50° C 

Luftfeuchtigkeit  bis 85%  bis 85% 

Schutzart   IP 67  IP 67 

Objektivfassung  Spezial  Spezial 

Wand‐/Deckenbefestigung  Deckenaufbau  Deckeneinbau 

Gewicht / Gehäusefarbe  255 g/ silber  185 g/ silber 

Gehäusematerial  Metall  Metall 

Abmessungen 
(Durchmesser x H) 

80,5 mm x 61 mm 
(Kuppel Ø 56,5) 

88 mm x 61 mm 
(Kuppel Ø 56,5) 
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