
Produktinformation
Optische und akustische Signalgeber

Akustisch/optischer Kompaktsignalgeber P2428
VdS-Anerkennung G 195078, Klasse C
Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Innenblech
Mit Blitzleuchte und elektronischer Sirene 
2,5 Ws, 12 V DC, 105 dB(A)
Sirene 500 mA, Blitzleuchte 190 mA
Maße (B x H x T): 110 mm x 255 mm x 65 mm
Schutzart: IP34
Bestellnummer: 160455

Akustischer Kompaktsignalgeber P2428
VdS-Anerkennung G 195078, Klasse C
Wie 160455, jedoch ohne optischen Signalgeber
Maße (B x H x T): 110 mm x 200 mm x 65 mm
Bestellnummer: 160456

Akustisch/optischer Kompaktsignalgeber
VdS-Anerkennung G 100006, Klasse C
Alu-Gehäuse mit eingebautem Innenblech 
als Durchgriffsicherung
Mit Blitzleuchte und elektronischer Sirene 
3 Ws, 12 V DC, 100 dB(A)
Sirene 350 mA, Blitzleuchte 300 mA 
Maße (B x H x T): 205 mm x 390 mm x 122 mm
Schutzart: IP34
Bestellnummer: 160500

Akustischer Kompaktsignalgeber
VdS-Anerkennung G 100007, Klasse C
Wie 160500, jedoch ohne optischen Signalgeber
Maße (B x H x T): 205 mm x 230 mm x 122 mm
Bestellnummer: 160501
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Alarmblitzleuchte BLZ-RV/OV
VdS-Anerkennung G 189084, 
Klasse C
Sabotageüberwacht durch Deckelkontakt
Farbe der Kalotte in Rot oder Orange
12 V DC, 450 mA
Maße (B x H x T): 120 mm x 160 mm x 120 mm
Bestellnummer: 160465 Kalotte rot

160467 Kalotte orange

Alarmblitzleuchte BLZ-RN/OV
Wie 160465, jedoch ohne Sabotagekontakt
Bestellnummer: 160464 Kalotte rot

160466 Kalotte orange

Alarmblitzleuchte BLZ-RN/OV 230 V
230 V, 60 mA
Maße (B x H x T): 120 mm x 160 mm x 120 mm
Bestellnummer: 160461 Kalotte rot

160468 Kalotte orange

Warntongeber
6–16 V DC, 17 mA, 90 dB (A)
Maße: ø 93 mm, H 40 mm
Bestellnummer: 766247

Elektronische Innensirene 
mit Blitzleuchte
VdS-Anerkennung G 197066, 
Klasse C
aP-Ausführung, 12 V DC, 104 dB (A)
Sirene ca. 130 mA, Blitzlampe 110 mA 
Maße (B x H x T): 150 mm x 120 mm x 54 mm
Bestellnummer: 120016

Elektronische Innensirene 
VdS-Anerkennung G 197065, 
Klasse C
aP-Ausführung, 12 V DC, 104 dB (A)
Sirene ca. 130 mA
Maße (B x H x T): 150 mm x 120 mm x 54 mm
Bestellnummer: 120015

Elektronische Sirene ES 12
12 V DC, 530 mA, 108 dB (A)
Maße: ø 130 mm, H 155 mm
Bestellnummer: 120048


