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ACTVernetzbare Zutritts-Controller

Zubehör:

Leistungsmerkmale

026693 RS-485-Schnittstelle 5-Draht
026840.29 Ethernetschnittstelle (AutoSense, 10/100 Mbit/s)
026817.03 Schnittstellenwandler
026109 PC-Adapterkabel
026809 Verbindungskabel
019500 Elektrotüröffner (ZK)
027901 Leser Konverterplatine

ohne Schnittstelle
• Steckplatz für RS-485-Schnittstelle (5-Draht) 

zum Anschluss an Schnittstellenwandler

• Integrierte RS-232-Schnittstelle zum Anschluss
an ein Notebook oder PC

• Steckplatz für Ethernet-Schnittstelle zum
Anschluss an 10/100 Mbit/s - LAN

• Anschluss für einen externen Leser 
(Magnet-, Chip-Karten-,berührungslos arbeitende
oder mifare*- und Legic*- Leser)

• Zu betreiben mit MultiAccess Lite / 
IQ MultiAccess

AAnnsscchhllüüssssee::

• 1 Leser mit LED-Anzeige und 2-Draht-Tastatur

• 1 Türöffner-Relais

• 1 Alarm-Relais

• 1 Türöffnertaster

• 1 Türüberwachungskontakt

ACT

-Anerkennung

Technische Daten

Für 230 V AC Stromversorgung.

Verwaltung von 1 bis maximal 800 Personen.

026101.10

Z 100702 Klasse A

¬#^"§/21}− 414,00 €Zutrittskontrollzentrale ACT

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 Hz
Ausgangsspannung 10 V DC bis 15 V DC
Leistungsaufnahme 10 VA
max. Stromentnahme (ext. Verbr.) 300 mA
Gerätesicherung primär 100 mAT, 250 V
Gerätesicherung sekundär 1 AT, 250 V
Schutzklasse  DIN 40050 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5°C bis +45°C
relative Luftfeuchtigkeit max. 95% ohne Kondensation
Abmessungen (B x H x T) 201 x 147 x 51 mm
Gewicht 0,85 kg
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

SSppeeiicchheerr::

• 1 bis 800 Personen

• Ringspeicher für 2.200 Buchungen

BBeessoonnddeerree  FFuunnkkttiioonneenn::

• Türfreigabe mit

a) nur Karte,

b) nur PIN Code,

c) PIN Code und Karte,

d) Karte oder PIN Code
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ACTVernetzbare Zutritts-Controller

-Anerkennung

Technische Daten

Für 12 V DC Stromversorgung.

Verwaltung von 1 bis maximal 800 Personen.

026100.10

Z 100701 Klasse A

¬#^!§/21z− 356,00 €Zutrittskontrollzentrale ACT

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Ausgangsspannung 0,7 V < Anschlußspannung
Leistungsaufnahme mind. 0,9 VA
Schutzart DIN 40 050 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5°C bis +45°C
relative Luftfeuchtigkeit max. 95% ohne Kondensation
Abmessungen (B x H x T) 201 x 147 x 51 mm
Gewicht 0,66 kg
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Zubehör

Option zur Speichererweiterung von 300 auf 800 Personen per Firmware-Update

(EPROM-Tausch).

für ältere Versionen des ACT:

026100.10

026101.10

026110 ¬#^+V− 51,10 €Software-Upgrade für ACT 300 auf 800 Personen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



336 wwwwww..hhoonneeyywweellll..ccoomm//sseeccuurriittyy//ddee

ACTVernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiele ACT
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ACS-2 plusVernetzbare Zutritts-Controller

Zubehör:

Leistungsmerkmale

027901 Leser-Konverterplatine
018002.10 Akku 12 V DC / 2,0 Ah Kapazität
026840.03 RS-232 Schnittstelle
026693 RS-485 5-Draht-Schnittstelle
026840.29 Ethernet-Schnittstelle (Auto-Sense, 10/100 Mbit/s)
026596 Speichererweiterung 1 MB RAM
026597 Speichererweiterung 2 MB RAM
026598 Speichererweiterung 3 MB RAM

Das ACS-2 plus ist eine zwei-Türen-Zutrittskontrollzentrale. Es können konventionell zwei
getrennte Türen bzw. eine Tür mit Innen- und Außenleser angeschlossen werden.

Die komplette Firmware ist upgradefähig. Zeitraubende Wechsel der EPROMs bei Funk-
tionserweiterungen gehören der Vergangenheit an. Neue Programmteile bzw. Erweiterungen
können über die ZK-Software in die Zentrale eingespielt werden.

Im Online-Betrieb können über einen Schnittstellenwandler bis zu acht, und über einen
Buscontroller bis zu 32 ACS-2 plus Geräte betrieben werden.

Die Zutrittskontrollrechte werden über die ZK - Software eingerichtet und verwaltet.

Zu betreiben mit:
- MultiAccess for Windows ab V6 / SP1
- MultiAccess Lite
- IQ MultiAccess
- NovaTime

Das ACS-2 plus enthält alle Entscheidungsrechte für die Türfreigabe und Steuerung.

Grundgehäuse mit Prozessorplatine
Peripherie-Anschluss über  Schraubklemmen
Anschlüsse für zwei Clock/Data-Leser
Anschlüsse für zwei 2-Draht-Tastaturen
Anschluss für Host-Schnittstelle

• Intelligente Zutrittskontrollzentrale für 2 Türen

AAnnsscchhllüüssssee::

• 2 Leser mit Clock/Data-Schnittstelle

• 2 Tastaturen mit 2-Draht-Schnittstelle

• 4 Relaisausgänge 
(z. B.: Türöffner, Blitzlampe, etc.)

• 3 Halbleiterausgänge 
(z. B.: Bedrohung, WatchDog, etc.)

• 4 Digitaleingänge 
(z. B.: Türöffnertaster, Rückmeldekontakt, etc.)

• 8 Differential-Meldergruppen 
(z. B.: Magnetkontakt, Glasbruchsensor, etc.)

• integrierter Sabotagekontakt

• Für Hostschnittstelle RS 485, RS232 oder
Ethernet 10/100 Mbit/s Host

• Unterstützung von Analog-Modems und 
ISDN-Terminaladaptern

• Direkter Modem-Anschluss ohne Zusatzkarte

SSppeeiicchheerr::

• Upgradefähiger Programmspeicher (Flash)

• dynamische Speicherverwaltung

• batteriegepufferter Speicher 
(0,5 MB, erweiterbar bis auf 3,5 MB)

• ca. max. 65 500 Ausweise*

• ca. max. 512 Raum-/Zeitzonen*

• Feiertags- und Urlaubskalender

• Buchungspuffer für max. 65000 Ereignisse*

• Uhr mit Datum und automatischer 
Sommer-/Winterzeitumschaltung

* Die Werte sind abhängig vom Speicherausbau und
der Parametrierung der dynamischen Speicher-
verwaltung.

SSppeezziieellllee  FFuunnkkttiioonneenn::

• variable Türfreigabe-, Überwachungs- und 
Alarmzeiten

• automatische Funktionssteuerung über Zeitzonen
(z. B.: Türfreigabe, etc.)

• spezielle Relais-Funktion für Echtzeitfreigabe 
zur Rettungsweg-Anbindung

• flexible Ereignissteuerung über Eingänge 
und Relais

• Macro-Steuerung

• Bereichswechselkontrolle

GGeehhääuussee

• kompaktes Gehäuse 
(mit integriertem Netzteil bei 230 V - Version)

ACS-2 plus Basis-Gerät 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



026598 722,00 €¬#b¥1− 3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 3,5 MB.
ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.
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ACS-2 plusVernetzbare Zutritts-Controller

Technische Daten

026547 ¬#bPf− 930,00 €ACS-2 plus, 230V AC, ohne Schnittstelle

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC - 15% + 10%
Betriebstemperaturbereich 0°C bis +45°C
Lagerungstemperaturbereich -25°C bis 70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm

Technische Daten

026548 ¬#bQi− 899,00 €ACS-2 plus, 12V DC, ohne Schnittstelle

Betriebsnennspannung 12V DC
Betriebsspannungsbereich 12V bis 15V
Betriebstemperaturbereich 0°C bis +45°C
Lagerungstemperaturbereich -25°C bis 70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm

Speichererweiterungen

026596 413,00 €¬#b£+− 1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 1,5 MB.
ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

026597 516,00 €¬#b¤.− 2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 2,5 MB.
ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Technische Daten

Leistungsmerkmale

AAnnsscchhllüüssssee::

• Digitaleingänge 4x potentialgetrennt

026590 ¬#b{¢− 426,00 €Eingangsmodul, RS-485

Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 140 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm

Technische Daten

Leistungsmerkmale

AAnnsscchhllüüssssee::

••  Relais 4 x 24 V DC / 1 A

026591 ¬#b|¥− 426,00 €Ausgangsmodul, RS-485

Betriebsspannungsbereich 9,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 250 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm

Technische Daten

Leistungsmerkmale

AAnnsscchhllüüssssee::

• Differentialeingänge 2 x löschbar

• Digitaleingänge 2 x potentialgetrennt

• Relaisausgänge 2 x 24 V DC / 2 A

026592 ¬#b}¨− 475,00 €Ein-/Ausgangsmodul, RS-485

Betriebsspannungsbereich 9,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 230 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Technische Daten

Leistungsmerkmale

AAnnsscchhllüüssssee::

••  Steuerleitung

• Potentialgetrennte RS-485 Schnittstellen 
für bis zu 4 Teilnehmer

Auslaufartikel zum 31.07.2011, Ersatzartikel: 026595.10

An das Modul können max. vier Module, die keine eigene potentialgetrennte RS-485
Schnittstelle  haben, angeschlossen werden.

Empfehlenswert bei der Verwendung von externen Netzteilen, sowie bei langen außen-
geführten Busleitungen und gebäudeübergreifenden Installationen.

Anschließbare Module sind alle Leser, Tastaturen und Türmodule mit RS-485 Schnittstelle,
welche keine eigene Potentialtrennung haben.

026595 ¬#b¢(− 193,00 €Modul Potentialtrennung, RS-485

Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 120 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm

Technische Daten

Leistungsmerkmale

AAnnsscchhllüüssssee::

• zwei Clock/Data-Leser

• zwei 2-Draht-Tastaturen

• Öffnungskontakt für 1 oder 2 Türen

• ein Riegelschaltkontakt, löschbar

• Türöffnertaster für 1 oder 2 Türen

• Rückmeldekontakt für 1 oder 2 Türen

• Tür-Relais für 1 oder 2 Türen

• ein Alarm-Relais

• ein Sabotage-Relais

Auslaufartikel zum 31.07.2011, Ersatzartikel: 026593.10

An dem Türmodul wird die komplette Türperipherie verdrahtet. Das Türmodul ist Teilnehmer
auf dem Modulbus und kommuniziert über eine integrierte RS-485-Schnittstelle mit dem
ACS-8.

Das ACS-8 enthält die Zutrittskontrollrechte und trifft die Entscheidungen.

Mit MAfW kann ein Türmodul eeiinnee  TTüürr steuern. Mit IQ MultiAccess (ab V3) kann ein 
Türmodul wahlweise eeiinnee  ooddeerr  zzwweeii  TTüürreenn steuern.

Werden zwei Türen ab IQ MultiAccess V3 über das Türmodul gesteuert, reduziert sich die
Anzahl der frei verwendbaren Ein- und Ausgänge.

026593 ¬#b~"− 667,00 €Türmodul, 12 V DC, RS-485

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe ohne ext. Verbraucher 200 mA
Betriebstemperaturbereich -5°C bis +55°C
Lagerungstemperaturbereich -25°C bis +70°C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm

Technische Daten

Leistungsmerkmale

AAnnsscchhllüüssssee::

siehe Artikel 026593

ZZuussäättzzlliicchh::

AAkkkkuusstteellllppllaattzz  11  xx  001188000022..1100  ((22,,00  AAhh))

Auslaufartikel zum 31.07.2011, Ersatzartikel: 026594.10

Entspricht mit Ausnahme der Betriebsspannung dem Artikel 026593.

Werden zwei Türen ab IQ MultiAccess V3 über das Türmodul gesteuert, reduziert sich die
Anzahl der frei verwendbaren Ein- und Ausgänge.

026594

Netzteil mit Akkuladeschaltung

¬#b¡%− 763,00 €Türmodul, 230 V AC, RS-485

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC -15% bis +10%
Stromaufnahme in Ruhe ohne ext. Verbraucher 65 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm
Akkustellplatz 1 x 018002.10 (2,0 Ah)
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiele ACS-8
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiele ACS-8 1
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiel ACS-8

Projektierungsbeispiele ACS-8
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiel ACS-8

Projektierungsbeispiele ACS-8 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



350 wwwwww..hhoonneeyywweellll..ccoomm//sseeccuurriittyy//ddee

ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiele ACS-8
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiele ACS-8 1
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ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiel ACS-8

Projektierungsbeispiele ACS-8



353

ACS-8Vernetzbare Zutritts-Controller

Projektierungsbeispiel ACS-8

Projektierungsbeispiele ACS-8 1
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