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Brandmelderzentrale

Die Brandmelderzentrale com�re 80 ist eine 
mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale 
in Grenzwerttechnik zur Erfassung und Weiterlei-
tung von Brandmeldungen.
Sie �ndet Einsatz in Wohn- und Geschäftshäusern, 
Schulen, Kindergärten, Boutiquen, Pensionen, 
Warenlagern, Bürogebäuden und ähnlichen Klein-
objekten.
Das System entspricht den Anforderungen der 
Richtlinien nach DIN EN 54 und DIN VDE 0833  
Teil 1 und 2, DIN 14675, sowie VdS 2095.
Die komfortable und leistungsstarke Systemar-
chitektur garantiert maximale Flexibilität und 
Zuverlässigkeit für e�zienten Brandschutz.
Der übersichtliche Au�au der Brandmelderzen-
trale ermöglicht einen hohen Installations- und 
Bedienkomfort für den Errichter bzw. Nutzer.
Umfangreiche Zusatzprodukte sichern so eine 
hohe Funktionalität und Flexibilität in jeder An-
wendung.
Die menügeführte Parametrierung über das ein-
gebaute Bedienelement ermöglicht eine schnelle 
und benutzerfreundliche Inbetriebnahme der 
Brandmelderzentrale.
Mit der Brandmelderzentrale com�re 80 wird eine 
Reihe von wichtigen Merkmalen erfüllt.

MADE BY TELENOT

BRANDMELDESYSTEM

com�re 80

zum Kapitelinhaltzum Kapitelinhalt
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Brandmelderzentrale

Merkmale
� Anschlusstechnik für bis zu 8 Meldergruppen in 

Grenzwerttechnik
� frei parametrierbare Ausgänge
� 2 potenzialfreie Relaisausgänge
� 8 OC-Ausgänge (GND-schaltend)
� 2 Transistorausgänge (+24 V schaltend)
� 2 überwachte Sirenenausgänge
� eingebaute Bedien- und Anzeigeelemente
� serielle Schnittstelle zum Anschluss von FAT/FBF
� Schnittstelle zur Anschaltung einer Übertragungs-

einrichtung nach DIN 14675 (Hauptmelder) bzw. 
EN 54-21 (Störung)

� Schnittstelle zur Anschaltung eines Schlüsselde-
potadapters (SDA 3)

� Schnittstelle zur Anschaltung einer Löschanlage
� Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Draht-

bruch
� Eingang für Tag-/Nachtschaltung
� Reaktions-/Erkundungszeit parametrierbar
� Meldungsabhängigkeit parametrierbar
� Ereignisspeicher für 1000 Ereignisse
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Brandmelderzentrale

100056084 Wartungsfreier Blei-Akku, 12 V/12 Ah, 2 Stück; siehe Seite 10-10

VdS-Nr. G 212108
EG Konformitätszerti�kat 0786-CPD-21177

com�re 80
Brandmelderzentrale

Art.-Nr. EURO/St

Brandmelderzentrale com�re 80 mit integrierten 
Bedien- und Anzeigeelementen im Stahlblechge-
häuse S10.

Brandmelderzentrale
� Anschlusstechnik für bis zu 8 Meldergruppen in 

Grenzwerttechnik
� frei parametrierbare Ausgänge
� 2 potenzialfreie Relaisausgänge
� 8 OC-Ausgänge (GND-schaltend)
� 2 Transistorausgänge (+24 V schaltend)
� 2 überwachte Sirenenausgänge

Gehäuse S10
� Montageplatz für 1 Zentralen-Bausatz FAT (ADP 

4000) zur redundanten Anschaltung von FAT
� Montageplatz für 1 Übertragungseinrichtung in 

der Gehäusetür
� Verteilerfeld für 5 Lötleisten (16-polig) oder  

4 Anschlussleisten (10 DA)

� integriertes Netzteil 24 V DC/1,6 A
� 2 Akku-Stellplätze 12 V/12 Ah
� Umweltschutzklasse nach VdS 2110 Klasse II
� pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
� Abmessungen (B330xH390xT170) mm
� Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
� Gewicht ca. 7,5 kg
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 60 mA (+ ca. 5 mA je 

aktiver Meldergruppe)
� Versorgungsspannung 230 V AC

100078602 602-568200-5190 909,00
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Systembaugruppen

100078871 Schlüsseldepot, Typ 2003, Schließsystem Umstellschloss; siehe Seite 8-69
100078872 Schlüsseldepot, Typ 2003, Schließsystem Pro�lzyl. vorber.; siehe Seite 8-69
100078873 Schlüsseldepot mit Bohrschutz, Typ 2003, Schließsystem Umstellschloss; siehe Seite 8-69
100078874 Schlüsseldepot mit Bohrschutz, Typ 2003, Schließsystem Pro�lzyl. vorber.; siehe Seite 8-69

VdS-Nr. G 190018

SDA 3 im Gehäuse
SD-Adapter

Art.-Nr. EURO/St

Der SD-Adapter SDA 3 im Gehäuse dient als Inter-
face zwischen dem Feuerwehr-Schlüsseldepot und 
der Brandmelderzentrale. Die Betriebszustandsan-
zeigen be�nden sich im Gehäuse des SD-Adapters.

� Systembaugruppe für Brandmelderzentrale  
com�re 80

� Material Gehäuse Stahlblech
� Abmessungen (B134xH180xT60) mm
� Farbe grau
� Gewicht ca. 900 g
� Stromaufnahme in Ruhe 32 - 39 mA
� Stromaufnahme in Betrieb 40 - 47 mA
� Versorgungsspannung 10 - 36 V DC

100078603 603-122600-3435 301,00

zum Kapitelinhaltzum Kapitelinhalt
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Feuerwehranschlussgeräte

VdS-Nr. beantragt

FBF 4000 �C
Feuerwehrbedienfeld

Art.-Nr. EURO/St

Das Feuerwehrbedienfeld FBF 4000 �C nach  
DIN 14661 ist zum Anschluss an die Brandmelder-
zentrale com�re 80 geeignet. Das Feuerwehrbe-
dienfeld zeigt alle notwendigen Betriebszustände 
der Brandmelderzentrale com�re 80 an. Durch das 
genormte Bedienfeld ist eine einheitliche Bedienung 
durch die Feuerwehr möglich.

� zum seriellen Anschluss an die Brandmelder- 
zentrale com�re 80

� Bedienung durch kapazitive Tasten
� Gehäusetür Anschlag links
� Betriebstemperatur -5° C bis +40° C
� Schutzart IP 30
� Material Stahlblech
� Abmessungen (B255xH185xT58) mm
� Farbe RAL 7032 kieselgrau
� Gewicht ca. 2,5 kg
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 5 mA
� Stromaufnahme bei Alarm ca. 10 mA
� Versorgungsspannung 10 - 32 V DC

100078678 678-323400-3973 312,00

VdS-Nr. beantragt

FBF 4000
Feuerwehrbedienfeld

Art.-Nr. EURO/St

Das Feuerwehrbedienfeld FBF 4000 nach DIN 14661 
ist zum Anschluss an das Feuerwehranzeigetableau 
FAT 4000 geeignet. Das Feuerwehrbedienfeld zeigt 
alle notwendigen Betriebszustände der Brandmel-
derzentrale com�re 80 an. Durch das genormte 
Bedienfeld ist eine einheitliche Bedienung durch die 
Feuerwehr möglich.

� zum seriellen Anschluss an das Feuerwehr- 
anzeigetableau FAT 4000

� Bedienung durch kapazitive Tasten
� Gehäusetür Anschlag links
� Betriebstemperatur -5° C bis +40° C
� Schutzart IP 30
� Material Stahlblech
� Abmessungen (B255xH185xT58) mm
� Farbe RAL 7032 kieselgrau
� Gewicht ca. 2,5 kg
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 1 mA
� Stromaufnahme bei Alarm ca. 7 mA
� Versorgungsspannung über FAT 4000

100078679 679-321500-9292 287,00
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Feuerwehranschlussgeräte

Parametriersoftware FatProgWin
Nullmodemkabel

100078681 Zentralen-Adapterbaugruppe, ADP 4000; siehe Seite 8-6

VdS-Nr. beantragt

FAT 4000
Feuerwehranzeigetableau

Art.-Nr. EURO/St

Das Feuerwehranzeigetableau FAT 4000 nach 
DIN 14662 mit redundentem Anschluss dienst als 
Erstinformation der Feuerwehr nach DIN 14675 
und EN 54-2. Die Leitungswege sind auf Kurzschluss 
und Unterbrechnung überwacht. Bei Störung eines 
Übertragungsweges bleibt die volle Funktionalität 
erhalten und die Störung wird zur Anzeige gebracht.
Damit die Schnittstelle der Brandmelderzentrale 
com�re 80 und die Spannungsversorgung zum 
Feuerwehranzeigetableau als redundanter Über-
tragungsweg ausgeführt werden kann, wird die 
Zentralen-Adapterbaugruppe ADP-4000 benötigt.
Das Feuerwehranzeigetableau kann eine Klartextan-
zeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen darstellen, dadurch 
sind 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar. Die 
Ansteuerung erfolgt über die serielle Schnittstelle 
der Brandmelderzentrale com�re 80. Zur Bedienung 
stehen 4 Taster (Scrolltasten auf/ab, Anzeigeebene, 
Summer ab) zur Verfügung.
Außerdem sind LED Sammelanzeigen für Alarm, Stö-
rung, Abschaltung und Betrieb auf dem Bedienfeld 
vorhanden. Eine akustische Signalisierung erfolgt 
ebenfalls. Die Stromversorgung des Feuerwehran-
zeigetableau erfolgt durch die Brandmelderzentrale 
com�re 80. Vom PC können über die serielle Schnitt-
stelle RS232 maximal 4000 Zusatztexte paramet-
riert werden.
Die in der Brandmelderzentrale com�re 80 vorhan-
denen Kundentexte werden übernommen. Das  
ESPA 4.4.4-Protokoll ist im Feuerwehranzeigetableau 
integriert.

� zum seriellen Anschluss an die Brandmelder- 
zentrale com�re 80

� redundante Anschaltung unter Verwendung der 
Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

� Gehäusetür Anschlag links
� Betriebstemperatur -5° C bis +40° C
� Schutzart IP 30
� Material Stahlblech
� Abmessungen (B255xH185xT58) mm
� Farbe RAL 7032 kieselgrau
� Gewicht ca. 2,5 kg
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 16 mA
� Stromaufnahme bei Alarm ca. 23 mA
� Versorgungsspannung 10 - 32 V DC

100078680 680-164600-8350 861,00

VdS-Nr. beantragt

ADP 4000
Zentralen-Adapterbaugruppe

Art.-Nr. EURO/St

Die Zentralen-Adapterbaugruppe ADP-4000 ist zum 
Einbau in die Brandmelderzentrale com�re 80 vorge-
sehen. Gemäß  Forderung nach DIN 14675 bzw.  
EN 54-2 kann mit dieser Adapterbaugruppe die 
Schnittstelle für FAT/FBF der Brandmelderzentra-
le com�re 80 als redundanter Übertragungsweg 
ausgeführt werden. Die Leitungswege sind auf 
Kurzschluss und Unterbrechung überwacht. Bei 
Störung eines Übertragungsweges bleibt die volle 
Funktionalität erhalten und die Störung wird zur 
Anzeige gebracht.

� zum seriellen Anschluss an die Brandmelder- 
zentrale com�re 80

� Abmessungen (B90xH115xT25) mm
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 30 mA
� Stromaufnahme bei Alarm ca. 35 mA
� Versorgungsspannung 10 - 32 V DC

100078681 681-031500-0948 420,00



8

8-7

Feuerwehranschlussgeräte

Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

100078866 FIBS-Montagesatz, FIBS-MS 125; siehe Seite 8-67
100078867 FIBS-Montagesatz, FIBS-MS 136; siehe Seite 8-67
100078868 FIBS-Blendrahmen, FIBS A4-BR; siehe Seite 8-68
100078787 Handfeuermelder rot ABS, CT 3000 PBDH-ABS-R; siehe Seite 4-119
100078806 Handfeuermelder rot Alu, CT 3000 PBDH-Alu-R; siehe Seite 8-44

VdS-Nr. beantragt

FIBS 4000 A4-S2-RE
Feuerwehr-Informations- und Bediensystem

Art.-Nr. EURO/St

Das Feuerwehr-Informations- und -Bediensystem 
dient als Erst informationsmittel für die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr. Es beinhaltet ein Feuerwehranzeige-
tableau sowie ein Feuerwehrbedienfeld.
Das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem 
besteht aus einem zwei�ügeligen Stahlblechgehäu-
se welches für Aufputz- und Unterputzmontage ge-
eignet ist und über eine zentrale Türö�nung beider 
Tür�ügel verfügt (vorbereitet für Halbzylinder).

Die linke Seite des Gehäuses besteht aus:
�t�����<�U���T���»���|���k�ˆ���9�k�������<���U�(���N�����»�¦�»���ž�š�š�š
�t�����<�U���T���»���|���k�ˆ���9�k���U�“���<�3���w�����N�����|���»� �̃ú���ž�š�š�š
�t�����<�U���T���±�<�U�����|�h�N���w�“���(�•�k���Â���U���(���|���k�T���N�����k���w���±�x
�t�����<�U���k���ú�•�k���T�<�w���Ò�N���k�o�<���9�w�(���N�����(�•�k���\�S���3�S���Ò�\�T�h�\�U���U�w���U
�t���ú�•�k�a�*�U�|�U�3�����|�k���9���»���|���k�ˆ���9�k�o���9�N�<���v�|�U�3���w�(�•�k���Â���N���j 
   zylinder zur Ö�nung beider Tür�ügel vorbereitet)

Die rechte Seite beinhaltet die Aufnahmefächer für 
�T���•�<�T���N���œ���•���¡�Ÿ���ô�w�•���K���»���|���k�ˆ���9�k�N���|�0���k�w���U���˜�ž�S���­�<����
Tür ist mit „Feuerwehrlau�arten“ beschriftet.

� zum seriellen Anschluss an die Brandmelder- 
zentrale com�re 80

� redundante Anschaltung unter Verwendung der 
Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

� Aufnahmefach für 2 x 75 Stück Feuerwehrlauf- 
karten A4

� Abmessungen (B710xH560xT100) mm
� Farbe RAL 3000 feuerrot
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 47 mA (inklusive  

FAT 4000, FBF 4000, ADP 4000)
� Stromaufnahme bei Alarm ca. 65 mA (inklusive 

FAT 4000, FBF 4000, ADP 4000)
� Versorgungsspannung 10 - 32 V DC

100078682 682-5165800-3895 2211,00
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Feuerwehranschlussgeräte

Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

100078866 FIBS-Montagesatz, FIBS-MS 125; siehe Seite 8-67
100078867 FIBS-Montagesatz, FIBS-MS 136; siehe Seite 8-67
100078869 FIBS-Blendrahmen, FIBS A3-BR; siehe Seite 8-68
100078787 Handfeuermelder rot ABS, CT 3000 PBDH-ABS-R; siehe Seite 4-119
100078806 Handfeuermelder rot Alu, CT 3000 PBDH-Alu-R; siehe Seite 8-44

VdS-Nr. beantragt

FIBS 4000 A3-S2-RE
Feuerwehr-Informations- und Bediensystem

Art.-Nr. EURO/St

Das Feuerwehr-Informations- und -Bediensystem 
dient als Erst informationsmittel für die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr. Es beinhaltet ein Feuerwehranzeige-
tableau sowie ein Feuerwehrbedienfeld.
Das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem 
besteht aus einem zwei�ügeligen Stahlblechgehäu-
se welches für Aufputz- und Unterputzmontage ge-
eignet ist und über eine zentrale Türö�nung beider 
Tür�ügel verfügt (vorbereitet für Halbzylinder).

Die linke Seite des Gehäuses besteht aus:
�t�����<�U���T���»���|���k�ˆ���9�k�������<���U�(���N�����»�¦�»���ž�š�š�š
�t�����<�U���T���»���|���k�ˆ���9�k���U�“���<�3���w�����N�����|���»� �̃ú���ž�š�š�š
�t�����<�U���T���±�<�U�����|�h�N���w�“���(�•�k���Â���U���(���|���k�T���N�����k���w���±�x
�t�����<�U���k���ú�•�k���T�<�w���Ò�N���k�o�<���9�w�(���N�����(�•�k���\�S���3�S���Ò�\�T�h�\�U���U�w���U
�t���ú�•�k�a�*�U�|�U�3�����|�k���9���»���|���k�ˆ���9�k�o���9�N�<���v�|�U�3���w�(�•�k���Â���N���j 
   zylinder zur Ö�nung beider Tür�ügel vorbereitet)

Die rechte Seite beinhaltet die Aufnahmefächer für 
�T���•�<�T���N���›�š�š���ô�w�•���K���»���|���k�ˆ���9�k�N���|�0���k�w���U���˜�•�S���­�<�����ú�•�k��
�<�o�w���T�<�w���^�»���|���k�ˆ���9�k�N���|�0���k�w���U�[�������o���9�k�<�(�w���w�S

� zum seriellen Anschluss an die Brandmelder- 
zentrale com�re 80

� redundante Anschaltung unter Verwendung der 
Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

� Aufnahmefach für 100 Stück Feuerwehrlauf- 
karten A4

� Abmessungen (B830xH560xT100) mm
� Farbe RAL 3000 feuerrot
� Stromaufnahme in Ruhe ca. 47 mA (inklusive  

FAT 4000, FBF 4000, ADP 4000)
� Stromaufnahme bei Alarm ca. 65 mA (inklusive 

FAT 4000, FBF 4000, ADP 4000)
� Versorgungsspannung 10 - 32 V DC

100078683 683-1169000-8821 2253,00

Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

VdS-Nr. beantragt

FIBS 4000 K2-S1-RE
Feuerwehr-Informations- und Bediensystem

Art.-Nr. EURO/St

Das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem ist 
ein Zusatzsystem zur Anzeige aller wichtigen Infor-
mationen einer Brandmeldezentrale und ermöglicht 
der Feuerwehr eine einheitliche Bedienung der BMZ 
im Einsatzfall.
Das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem 
besteht aus:
�t�����<�U���T�������o���9�N�<���v�����k���U���ô�w���9�N���N�����9�3���9���|�o�����w�‡�\�k�����j 
   reitet für Halbzylinder)
�t�����<�U���T���»���|���k�ˆ���9�k�������<���U�(���N�����»�¦�»���ž�š�š�š
�t�����<�U���T���»���|���k�ˆ���9�k���U�“���<�3���w�����N�����|���»� �̃ú���ž�š�š�š
�t�����<�U���k���ú�•�k���T�<�w���Ò�N���k�o�<���9�w�(���N�����(�•�k���\�S���3�S���Ò�\�T�h�\�U���U�w���U
�t���ú�•�k�a�*�U�|�U�3�����|�k���9���»���|���k�ˆ���9�k�o���9�N�<���v�|�U�3���w�(�•�k���Â���N���j 
�������“�Ž�N�<�U�����k���“�|�k���æ�*�U�|�U�3�������<�����k���ú�•�k�1�•�3���N���‡�\�k�����k���<�w���w�x

�
zum seriellen Anschluss an die Brandmelder- 
zentrale com�re 80

�
redundante Anschaltung unter Verwendung der 
Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000

�
Gehäusetür Anschlag links

�
Abmessungen (B255xH380xT60) mm

�
Farbe RAL 3000 feuerrot

�
Stromaufnahme in Ruhe ca. 47 mA (inklusive  
FAT 4000, FBF 4000, ADP 4000)

�
Stromaufnahme bei Alarm ca. 65 mA (inklusive 
FAT 4000, FBF 4000, ADP 4000)

�
Versorgungsspannung 10 - 32 V DC

100078684 684-0130300-1582 1737,00
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Brandmelderzentrale

Die Brandmelderzentrale com�re 3000-4 plus ist 
eine mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzent-
rale zur Erkennung, Aufnahme und Weiterleitung 
von Brandmeldungen. Die o�ene Systemstruk-
tur ermöglicht den Einsatz in Kleinobjekten mit 
geringer Melderzahl bis hin zu Großprojekten mit 
vernetzter Anlagenstruktur.
Das System entspricht den Anforderungen der 
Richtlinien DIN VDE 0833 Teil 1 u. Teil 2, DIN EN 54, 
DIN 14675 sowie VdS 2095.
Durch eine leistungsstarke und komfortable Sys-
temsoftware werden maximale Flexibilität und Zu-
verlässigkeit garantiert. Der übersichtliche Au�au 
der Brandmelderzentrale ermöglicht  einen hohen 
Installations- und Bedienkomfort. Über vorhande-
ne Schnittstellen ist die Anbindung an übergeord-
neten Managementsystemen jederzeit möglich.
Umfangreiche Zusatz- und Zubehörprodukte 
sichern eine hohe Funktionalität und Flexibilität 
in jeder Anwendung. Mit der Brandmelderzentrale 
com�re 3000-4 plus wird eine Reihe von Merkma-
len erfüllt, die höchste Ansprüche in Bezug auf 
Funktion und Design gerecht werden.
Die menügeführte Parametrierung mittels 
Parametriersoftware compas-B 3000 (Art.-Nr. 
100078891) ermöglicht eine schnelle und benut-
zerfreundliche Parametrierung der Brandmelder-
zentrale. Für die Installation und Servicezwecke 
wie Wartung und Diagnose sämtlicher System-
komponenten dient die leistungsfähige Software 
I-Check (Art.-Nr. 100078890).

Merkmale
� mikroprozessorgesteuerte modular aufgebaute  

Zentrale
� eingebaute Bedien- und Anzeigeelemente
� Anschlusstechnik für 4 Loops (2 Loopkarten) bzw. 

16 Meldergruppen (2 Grenzwertkarten) auch im 
Mischbetrieb

� Leitungslänge bis zu 3000 m (D=0,8 mm) je Loop
� maximal 504 intelligente Loopteilnehmer an-

schließbar
� 128 Meldergruppen parametrierbar
� Ereignisspeicher für 500 Ereignisse
� 3 potenzialfreie Relaisausgänge (Hauptalarm, 

Alarm, Störung)
� 9 OC-Ausgänge, 11 weitere Ausgänge je Loop-/

Grenzwertkarte
� serielle Schnittstelle für Feuerwehranzeigetableau 

und Drucker
� Feuerwehr-Interface optional
� „Standard Schnittstelle löschen“ nach VdS  

integriert
� Vernetzung von bis zu 32 Zentralen (VdS beantragt)
� automatische oder manuelle Adressierung aller 

Loopkomponenten
� Funktionssicherheit bei Kurzschluss, Drahtbruch 

und gestörtem Loopelement
� lokalisierte Kurzschluss- und Drahtbrucherkennung
� Erkennung und Lokalisierung von Verdrahtungsfeh-

lern mittels Diagnosesoftware
� einstellbare An- und Abwesenheitsmodi
� integriertes Netzteil 24 V DC/3 A
� Zusatznetzteile anschließbar

MADE BY TELENOT

BRANDMELDESYSTEM

3000 BMT

zum Kapitelinhaltzum Kapitelinhalt






























































































































