
den auf einer Festplatte gespeichert. Die Speicherkapazität beträgt dabei
ca. 150 Stunden.

Die SCU kann auch zum Protokollieren und Mitschneiden von Durchsagen
verwendet werden. Diese werden ebenfalls auf der Festplatte abgelegt
und mit Datums-, Uhrzeit- und Auslöserangaben gesichert.

Die automatische Zwischenspeicherung ermöglich es, Durchsagen die
momentan nicht alle Ziele erreichen können, bei freiwerden dieser, auszu-
spielen.

Anschlüsse

• 1 Ethernet-Anschluss 100 Mbit/s
• 1 Netzanschluss.

Anzeigen
• POWER LED, HARDDISK LED
• ERROR LED, STANDALONE LED

VARIODYN® D1
System-Kommunikationseinheit SCU v2.2

• Digitaler Audiospeicher für das VARIODYN® D1
Alarmierungs-/Evakuierungssystem

• Vernetzbar über Ethernet (Cat5 oder Glasfaser)

• Normkonforme Audiospeicherung, für Alarm-
ierung und Evakuierung

• Kann zum Protokollieren und Mitschneiden
von Durchsagen verwendet werden

• Automatische Zwischenspeicherung und 
Wiederholung von unterbrochenen Durchsagen

Verwendung

Die System-Kommunikationseinheit
SCU dient als digitaler Audiospei-
cher für das VARIODYN® D1-Be-
schallungssystem.

Es ist möglich, zur selben Zeit meh-
rere Audiodatenströme aufzuneh-
men und wiederzugeben.

Die Verbindung zu den anderen VA-
RIODYN® D1 Modulen wird über
Ethernet realisiert und permanent
überwacht. 

Die Audiospeicherung für verfügbar-
keitskritische Alarmierungen und
Meldungen für Evakuierungen er-
folgt gemäß IEC EN 60849 auf einem
nichtflüchtigen Flash – Speicher. Die
Speicherkapazität beträgt dabei ca.
zwei Stunden.

Weitere Audiokonserven wie Durch-
sagen, Signale oder Werbetexte wer-
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Technische Daten

Flash - Speicher 1024 MB (ca. 120 Minuten)
Festplattenkapazität 40 GB (ca. 150 Stunden)
Nennspannung 90 V AC bis 265 V AC
Nennfrequenz 47 Hz bis 63 Hz
Nennstrom @ 230 V AC typ. 0,5 A
Umgebungstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Relative Feuchtigkeit 15 % bis 90 %
Gehäusefarbe grau, ähnlich RAL 7016 
Gewicht  3 kg
Abmessungen (H x B x T) 44 x 483 x 360 mm (1 HE, 19“)

Bestelldaten Artikel-Nr.  

System-Kommunikationseinheit SCU 583381.02.ES
Montageset 1 583703.02

BMZ
IQ8Control

SCU

Zentrale Bedienstation

Konfiguration
via Laptop

DCS15DCS15

DCS15

DOM / AMPs

DOM

UIM

UIM

CD-Player

DAL (Digitaler Audio-Link)

Ethernet

Direkte Anbindung

LAN TCP/IP

DOM Digitales Output-Modul
UIM Universelles Interface-Modul
BMZ Brandmelderzentrale

DCS15 Digitale Sprechstelle
SCU System-Kommunikationseinheit
AMP Leistungsverstärker

VARIODYN® 3000 System

DOM / AMPs

Systemübersischt VARIODYN® D1


